
 
 

 
土工合成材料在软土堤坝上的应用 
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在软土上修建堤坝是非常具有挑战性的一项工作。为了提高堤坝稳定性而采用土工合成材料被证

明是最有效的土体加固技术之一。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

图中列出了典型的非加筋堤坝破坏情况和土工合成材料作为加筋技术的应用情况。 

针对以下问题，土工合成材料能被有效地用于： 

 
1) 减少由于软土的低承载力而引起的沉降；  

2) 防止软土地基和堤坝自身的整体破坏； 

 
3) 如选择的材料合适，则可防止沿着土工合成材料面的滑移失稳；  

 
 
软土地基上的堤坝稳定性可以通过定义安全系数 Fs的方法进行计算：  

• 整体稳定性：    3.1~2.1一般为≥
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其中 MD：下滑弯矩 ，MR：抗滑弯矩，  ΔMR：土工合成材料抗滑弯矩贡献值  

 

• 滑移稳定性             5.1一般为≥=
A
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  PA：滑移块主动推力 （来自于主动土压力） 

  PR：摩擦力（土工合成材料与滑移土体之间）  

 
土工合成材料作为应用于软体堤坝的加筋技术，其最终效果可通过下图得到直观的解释： 
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为防止单一的土工合成材料加筋效果的局限性，一种被称为“桩承式路堤”也得到了相应的应用。

预制桩或者水泥搅拌桩可以在其中得到相应的使用。  
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              Basal reinforced piled embankment 
如果同时使用了排水性材料，土工合成材料还可有助于加快土体固结和减少土体沉降。 
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