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軟弱地盤上の盛土建設は，地盤工学の大きな課題です．この場合，軟弱地盤上の盛土の安定

性を増加させるためのジオシンセティックスの使用は最も有効な工法の一つであり，十分に

検討された地盤補強技術の適用形式といえます． 
 

     
 

軟弱地盤上の盛土の破壊例と，ジオシンセティックスによる盛土の補強事例 
 
軟弱地盤上の盛土にジオシンセティックスを用いると，以下の工学的効果が期待できます． 
1) 軟弱地盤の低い支持力のために生じる沈下の抑制 
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2) 盛土と軟弱地盤基礎の全体破壊の抑制，そして 
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3) ジオシンセティックス表面での滑動すべり破壊の防止  
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ジオシンセティックスによる軟弱地盤上の盛土の安定性(安全率 FS)は，次式で求められます．  

• 全体安定性    3.1~2.1通常　≥
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ここで，MD: 土の滑動モーメント                        
  MR: 土の抵抗モーメント                        

ΔMR: ジオシンセティックスによる破壊に抵抗するモーメント        
 

• すべり破壊に対する安定性  5.1　通常≥=
A

R
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  PA: 盛土材による主働的な活動力 (主働土圧)             
 PR: 土－補強材間の摩擦力                    

 
このようなジオシンセティックスによる軟弱地盤上の盛土の安定性向上の効果は，下図のよ

うな模式図で示すことができます． 
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ジオシンセティックスによる補強効果だけで要求される安定性を確保できない場合，”杭と補

強の併用による盛土補強技術”が有効です．既製杭や杭状地盤改良体の適用が可能です． 
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排水性能を有する材料を用いると，軟弱地盤の圧密沈下の促進を期待できます． 
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