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冲刷是一种由于水力和风力作用所引起的自然过程，由土壤类型、植被情况和地貌等多种因素所

决定，而人类的生产活动也会加速对土壤的冲刷，如果冲刷作用得不到相应的治理，对现有的建筑物

和环境可能会造成巨大的破坏。  

 
 

 
 

冲刷引起的破坏                                大型沟蚀 
 
 

土工合成材料应用于冲刷防护中主要集中在以下几个方面： 
 
● 坡面保护 
● 水渠 
● 排水沟 
● 水道 
● 岸线保护 
● 回收利用 
● 植被培养 
● 冲蚀防护 
● 落石网 
● 防波堤 
● 排水孔 
● 堤坝 

 
 

根据不同的工程特性和土质情况，冲刷防护工作可能会涉及到多种土工合成产品，诸如土工布，

土工垫，土工网，土工格栅等。 
 

 
土工合成材料用于冲刷防护的例子如下： 

 
 
 
坡面冲刷防护 



 

                                    
  
      播种                          形成的坡面 
 

坡面的防护工程可能用到土工合成材料、土钉、岩石锚杆以保证其稳定性。在某些例子中，表面

稳定性通过覆盖灌满水泥浆的土工管袋来获得。而互补性的植被用来防止水土的流失。植被和土工垫

也可以联合起来保护坡面、防止冲刷的作用。 

 

          
                              环形表面                               形成的坡面   
 
 
水渠冲刷防护 
 

聚合物块材、水泥块、板材等与土工合成材料的综合运用可用来防护水渠、河道以及海岸线等各

类工程的冲刷。 

 

 
聚乙烯块材护坡            形成的防护坡 
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国际土工合成材料学会（International Geosynthetics Society， 写缩 IGS）是一个非盈利的国
际组织，致力于土工织物，土工膜，及相关产品和技术的研究与工程应用。本学会通过自己的简报和

两种正式期刊（国际土工合成材料- www.geosynthetics-international.com 和土工织物及土工膜- 
www.elsevier.com/locate/geotexmem）促进土工合成材料技术信息的传播。更多相关信息及活动，
请登录本学会的网站 www.geosyntheticssociety.org 查询或与秘书处联系，E-mail：IGSsec@aol.com  
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