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    土工合成材料广泛应用在垃圾填埋设施的基础和覆盖层设计中，主要包括以

下方面： 

• 土工格栅，可以用来增强垃圾体下方斜坡的稳定性，以及增强土工膜上部的覆

盖土层； 

• 土工网，可用于排水； 

• 土工膜，它是相对不透水的聚合物，可以作为阻隔液体、气体或蒸气的屏障；  

• 土工复合材料，它包含两层或两层以上的土工合成材料，可用于分离，过滤或

排水；  

• 土工合成材料粘土衬垫（ GCLs ），这是一种膨润土与土工合成材料构成的复

合材料，可以作为渗透或水力的屏障； 

• 土工管，可在填埋场中用以将渗滤液方便地收集起来并快速排到集水池中；  

• 土工布，可用于过滤，或作为缓冲，以防止土工膜被穿刺。 

    下图显示了土工合成材料在一个现代化的垃圾填埋场的覆盖层和底部衬垫

层中的广泛应用。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



上图所示的是一种双层衬垫系统。它由土工膜/ GCL 作为主衬垫层，并由一层土工膜/压实

粘土衬垫作为次衬垫层。 泄漏检测系统位于基本衬垫层和辅助衬垫层之间，由土工布和土工网

组成。在底部主衬垫层之上的渗滤液收集系统由砾石和有孔的土工管系统构成。在砾石层下方有

一层土工布垫层来防止底部衬垫层的土工膜被砾石刺破。渗滤液收集系统位于边坡衬垫系统的主

衬垫层之上，它由嵌入砾石层的土工排水板（土工布与土工网复合体）构成。整个填埋场地面覆

盖了一层土工布过滤层，用以防止渗滤液收集和导排系统的淤堵。土工布被用于控制水头梯度的

拦截沟，它可以将水位控制在填埋场底部。此外，如图片所示，加筋纤维随机分布于填埋场底部

下方的地基土层中，这样能够增强土的强度和稳定性；对于陡峭的边坡则可以用土工格栅来加固。 

 

    图中所示的填埋场覆盖系统含一层复合土工膜/ GCL 阻隔层。土工布及土工网复合体形成的

排水层位于土工膜之上。在抗侵蚀系统下方的土体覆盖层由土工格栅、土工布、土工格室等来保

护。这层加强体系可以使土层的应变降至最小，该应变是由垃圾的不均匀沉降或填埋场将来的竖

向扩建引起。此外，覆盖系统可以包括一个位于渗透屏障之上的土工格栅或土工布加固层，以确

保表层植被层的稳定性。加筋纤维也可以用于增强较陡峭部分表层植被层的稳定性。如图中所示，

在表层植被层之上的土工复合抗侵蚀系统，可以形成面层和沟渠的侵蚀防护。土工布作为用于地

下水和渗滤液收集井的过滤材料。最后，该图还反映了 HDPE 垂直阻隔系统和垃圾填埋场四周

的土工拦截沟的布置情况。 

 

该图提供了在填埋场设计中可能考虑到的土工合成材料的诸多应用，当然，并非每个填埋场

都要用到图中所有部分。 
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